


  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Трансмисионно масло с характеристики за високо налягане, специфично за трансмисии, диференциали със 
спираловидни зъбни колела, крайни редуктори и изобщо за зъбни колела на трактори, селскостопански и 
земекопни машини. 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

SAE 80W-90, API GL 5, NH 520 A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B,  
ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D  

ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА  

ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА МЕТОД МЕРНА 
ЕДИНИЦА 

ТИПИЧНА 
СТОЙНОСТ 

ВЪНШЕН ВИД -- -- B. & C.

ЦВЯТ -- -- L 4,0

ПЛЪТНОСТ ПРИ 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 0,897

ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 40°C ASTM D 445 cSt 135

ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 100°C ASTM D 445 cSt 14,5

ПОКАЗАТЕЛ НА ВИСКОЗНОСТ ASTM D 2270 -- 104

ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАПАЛВАНЕ Cl. O. 
C. 

ASTM D 92 °C 200

ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗЛИВАНЕ ASTM D 97 °C -27

Всички технически данни са дадени само за сведение. 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 01/2018

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HYPOIDE 90HYPOIDE 90HYPOIDE 90HYPOIDE 90

КОД НА ПРОДУКТАКОД НА ПРОДУКТАКОД НА ПРОДУКТАКОД НА ПРОДУКТА: 2701: 2701: 2701: 2701


